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1 Inledning

1.1 Bakgrund

En strategisk VA-plan fér Overtornea upprattades under 2023 i syfte att uppna en langsiktig och

hallbar VA-férsorjning for hela kommunen, avseende dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-
planen ger en heltdckande bild 6ver VA-fragorna och underlattar ddrmed det dagliga VA-arbetet

avseende planering, prioritering och budgetering.

Lagen om allménna vattentjanster (LAV, 2006:412) reglerar férhallanden mellan kommunen,
huvudmannen for vattentjansten och konsumenten. En férandring av lagen tradde i kraft 1 januari
2023 vilket bland annat innebar att det stélls krav pa kommuner att ta fram en vattentjanstplan.
Vattentjanstplanen kompletterar VA-planen.

1.2 Syfte
Vattentjanstplanen ar en del av kommunens 6vergripande planering och ska stodja
samhallsutvecklingen. Detta medfor att de halso- och miljokrav som stélls pa dricksvatten- och
avloppshantering kan prioriteras sa att stdrsta méjliga nytta ges fér de ekonomiska insatser som
kommer att behdévas. Planen ar en strategisk och langsiktig végledning fér den framtida VA-
forsorjningen. Den beskriver ocksa de atgarder som bedéms nddvandiga att genomfdra for att pa sikt
skydda VA-anlaggningarna fran konsekvenser till foljd av skyfall. Genom planen far kommunens
férvaltningar och bolag en samordnad planering av VA-forsorjningen. Planen ar ett viktigt verktyg for
att informera och kommunicera med kommunens invanare gallande férsérjningen av dricksvatten och
avlopp.

1.3 Omfattning och avgransning

En vattentjanstplan fér Overtorned kommun har tagits fram av Vatten & Miljpkonsulterna i samarbete
med kommunledningsforvaltningen (tekniska enheten som ansvarar fér kommunala VA-anl&ggningar)
samt samhallsbyggnadsférvaltningen (miljo- och halsoskyddsinspektdrer med tillsyn av bland annat
kommunens vattenverk och avloppsanléggningar samt enskilda avioppsanléggningar) pa Overtornea
kommun|. Arbetet med vattentjanstplanen har utgatt ifran den metodik som finns beskriven i Svenskt

Vattens Meddelande M142 Véagledning vid framtagande av vattentjdnstplan- komplettering av VA-plan
(2022). Vattentjanstplanen ska samradas med lansstyrelsen samt med de som beddéms ha vasentligt
intresse av planen. Efter att synpunkter fran samradet arbetats in ska planen stéllas ut fér granskning.
Beslut om antagande av vattentjanstplanen ska behandlas av kommunfullméktige.

Vattentjanstplanen &r tankt att i framtiden utgéra en bilaga till VA-planen. Innehallet i
vattentjanstplanen utgérs i huvudsak av en beskrivning av
e Hur kommunens VA-anlaggningar paverkas vid skyfall och vilka eventuella atgarder som
kravs for att skydda anlaggningarna
e Hur kommunen langsiktigt planerar for att tillgodose behovet av allménna vattentjanster

2 Styrande for VA-planeringen

2.1 Lagar och regler
Vattenforsorjning och avloppshantering regleras av ett flertal lagar och regler. Férutom nationella lagar
och férordningar ska Sverige, i egenskap av EU-medlemsland, inforliva direktiv utfardade av unionen i
den svenska lagstiftningen.

| avsnitten nedan presenteras de viktigaste lagarna och direktiven som ror VA-planering. | tillagg till
dessa finns foreskrifter som mer i detalj preciserar vad som géller for respektive omréade.
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2.1.1  EU:s ramdirektiv for vatten

Syftet med vattendirektivet ar att Europas vatten inte ska forsdmras med avseende pa kvalitet och
vattenanvandning. Direktivet anger vad EU:s medlemslander minst ska uppna géllande vattenkvalitet
och kvantitet. | svensk lagstiftning ar vattendirektivet implementerad i 5 kap. miljébalken, férordningen
om forvaltning av kvaliteten pa vattenmiljén (2004:660) och férordning (2017:868) med
lansstyrelseinstruktion. | Sverige verkstalls direktivet av vattenmyndigheterna. Vattenmyndigheternas
verksamhetsomraden ar indelade efter geografi och kartlagger vattnets status samt tar fram
miljokvalitetsnormer och atgardsprogram for att forbattra vattenférhallandena. Kommunernas roll &r att
med hansyn till miljékvalitetsnormerna, som fastslagits av vattenmyndigheterna, sorja fér VA-
planering, tillsyn av enskilda avlopp, skydd av vattentékter samt utforma detaljplanering och bygglov
med hansyn till miljdkvalitetsnormerna for vatten.

2.1.2 Miljdbalken

Syftet med miljébalken ar att framja en hallbar utveckling. EU-direktiv géllande miljdomradet,
exempelvis vattendirektivet, ska inforlivas i miljobalken. | tillagg till miljobalken finns férordningar och
foreskrifter som har meddelats med stéd av regleringar i miljobalken. For vattenomradet reglerar
miljébalken bland annat bestdmmelser om dricksvatten- och avloppshantering.

2.1.3 Miljomal

Sveriges nationella miljomal bestar av ett generationsmal, ett antal etappmal och 16 miljokvalitetsmal.
Generationsmalet inriktar den svenska miljopolitiken och ar vagledande for allt miljdarbete i samhallet.
Malet ar att Iamna 6ver ett samhalle till ndsta generation dar de stora miljéproblemen &r I6sta och
samtidigt undvika att orsaka 6kade milj6- och halsoproblem utanfér Sveriges granser.
Miljokvalitetsmalen beskriver det tillstand som miljdarbetet ska leda till och maste i huvudsak vara
uppnadda for att na generationsmalet.

2.1.4 Vattenmyndigheternas atgardsprogram, vattenférekomster och miljdkvalitetsnormer
Lansstyrelsen i Norrbotten ar vattenmyndighet for Sveriges nordligaste vattendistrikt, Bottenvikens
vattendistrikt, som omfattar Norrbotten I&n samt stora delar av Véasterbottens Ian. Myndigheten
ansvarar for att klassificera vatten (d.v.s. sj6ar, vattendrag, grundvatten och kustvatten) som
vattenférekomster. Klassificeringen gors for att beskriva tillstandet i vattnet och bedéma vilka mal,
miljékvalitetsnormer, som ska gélla. Klassificeringen av vattenforekomsterna sammanstalls i
databasen VISS, Vatteninformationssystem Sverige. VISS har utvecklats av Sveriges
vattenmyndigheter, lansstyrelser och Havs- och vattenmyndigheten. Varje vattenforekomst har en
bestamd miljdkvalitetsnorm for vatten som beskriver den status (kvalitet) som vattenférekomsten ska
ha natt vid en viss tidpunkt. Normen anger en lagstaniva och forekomsten far darfor inte paverkas av
en verksamhet s att kvaliteten eller kvantiteten blir sémre &n den status som normen anger.

2.1.5 Plan- och bygglagen

Syftet med plan-och bygglagen (2010:900) ar att framja en god och langsiktig livsmiljé. Lagen
innehaller bland annat bestdmmelser om mark-och vattenanvandning och slar fast att omraden ska
anvandas for de andamal de ar mest Ilampande. Det innebar exempelvis att bebyggelse ska forlaggas
pa &ndamalsenlig mark dar mojligheter till god vattenforsorjning och avloppshantering foreligger.

2.1.6 Lagen om allmanna vattentjanster

Lagen om allménna vattentjanster (2006:412) reglerar férhallanden mellan kommunen, huvudmannen
for vattentjansten och konsumenten. Syftet med lagen ar att, med hansyn till miljo och méanniskors
halsa, sékerstalla att vattenforsorjning och avlopp ordnas i ett langsiktigt perspektiv. Det innebar att
kommunen &r skyldig att ordna vatten- och avloppslésningar i omraden dar behov i ett storre
sammanhang féreligger. Over sddana omraden upprattar kommunen verksamhetsomraden. Lagen
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om allmanna vattentjanster star éver andra allmanna lagar som exempelvis kommunallagen eller
skadestandslagen.

En féréandring av lagen trédde i kraft 1 januari 2023 vilket bland annat innebar att det stélls krav pa
kommuner att ta fram en vattentjanstplan. Lagandringen innebar ocksa att kommunernas bedémning
av behovet av allman vattentjanst ska bli mer flexibel.

2.1.7 Anlaggningslagen

Enligt anlaggningslagen (1973:1149) kan en anlaggning inrattas som ar gemensam for flera
fastigheter och som tillgodoser &ndamal av stadigvarande betydelse fér dem, d.v.s. en
gemensamhetsanlaggning. En gemensamhetsanlaggning bildas vid en lantmateriférrattning.
Forrattningen genomfors utifran anlaggningslagen och sker pa initiativ av berorda fastighetsagare,
eller i vissa fall kommunen. Beslutet om gemensamhetsanlaggning inkluderar tydliga regler kring hur
anlaggningen ska byggas och skétas samt hur kostnader ska fordelas mellan berérda fastigheter.

2.1.8 Dricksvattenfoéreskrifter

Livsmedelsverkets drickvattenforeskrifter (2022:12) bygger pa EU:s dricksvattendirektiv och ar
utfardade med stdd av livsmedelsférordningen. Foreskrifterna stéller krav pa dricksvatten fran
vattenverk som levererar mer &n 10 m3/d eller forsérjer mer &n 50 personer. Dricksvattenforeskrifterna
galler alltid om dricksvatten levereras som en del av offentlig eller kommersiell verksamhet, oavsett
verksamhetens storlek. Foreskrifterna staller bland annat krav pa beredning, distribution, egenkontroll,
provtagning samt atgarder vid kvalitetsforsamringar. Dricksvattenforskrifterna innehaller kvalitativa
gransvarden for kemiska och mikrobiologiska parametrar kopplade till vattenkvalitet.

2.1.9 Ovriga foreskrifter

For vattenverk, enskilda brunnar eller enskilda dricksvattenanlaggningar som tillhandahaller mindre an
10 m%/d eller fors6rjer mindre &n 50 personer géller Livsmedelsverkets faktaskrift "Dricksvatten fran
sma dricksvattenanlaggningar for privat bruk”. Detta géller savida dricksvatten inte levereras som en
del av offentlig eller kommersiell verksamhet. Skriften syftar till att vagleda fastighetsdgare med egen
brunn och behandlar bland annat beredning och distribution och innehaller
kvalitetsrekommendationer. Aven provtagning av dricksvatten behandlas i skriften med en
rekommendation att fastighetsédgare med eget vatten bor provta sitt dricksvatten minst vart tredje ar
(Livsmedelsverket 2022). Faktaskriften ar inte bindande. | miljobalken finns vissa lagkrav som géller
enskilda dricksvattentakter.

Naturvardsverkets foreskrifter (NFS 2016:6) innehaller bestammelser om rening och utslépp av
avloppsvatten fran tatbebyggelse med 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer. Foreskrifterna
innehaller &ven bestdammelser om kontroll av utslapp. De innefattar utslapp fran
avloppsreningsanlaggning med anslutning stdrre &n 200 pe, samt utslapp fran ledningsnat hérande till
avloppsreningsanlaggning med anslutning pa minst 2 000 pe. Foreskrifterna i NFS 2016:6 omfattar
inte kontroll av infiltrationsanlaggningar och markbaddar.

Havs- och Vattenmyndighetens allmanna rad (HVMFS 2016:17) om sma avloppsanordningar for
hushallsspillvatten avser tillampningen av vissa bestammelser i miljébalken och férordningen
(1998:899) om miljéfarlig verksamhet och halsoskydd (FMH) pa avloppsanordningar fér behandling av
hushallsspillvatten fran enstaka hushall och fran gemensamhetsanlaggningar dimensionerade for upp
till 25 personekvivalenter (pe).

2.2 Ansvarsférdelning inom kommunen

Overgripande kommunala beslut tas av folkvalda politiker i kommunfullméktige. | fullméktige tas bland
annat beslut om kommunens 6versiktsplan, verksamhetsomraden fér VA, VA-taxa och VA-plan.
Kommunens avdelningar ansvarar for att ta fram underlag till kommunfullméaktiges beslut, samt att
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forankra de planer som faststalls i den kommunala verksamheten. [Under
kommunledningsférvaltningen ligger tekniska enheten, som bland annat ansvarar fér kommunala VA-
anlaggningar. Via samhallsbyggnadsforvaltningen pa kommunen bedriver miljo- och
halsoskyddsinspektorer tillsyn av kommunens vattenverk och avloppsanlaggningar.
Samhallsbyggnadsférvaltningen ansvarar aven for bland annat tillsynen av enskilda avlopp och viss
&vrig tillsyn utifran miljébalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen.|

Fastighetsagare anslutna till det kommunala VA-natet har ansvar for VA-ledningarna fram till en
anslutningspunkt pa den allmanna servisledningen. Den allménna servisledningen stracker sig ofta
fram till fastighetsgransen. Det innebar att en fastighetsagare som vill ansluta sig till det kommunala
VA-nétet sjalv ansvarar for arbeten och kostnader fram till anslutningspunkten. Likval star
fastighetsagaren for kostnader orsakade av eventuella reparationer pa dennes del av ledningen eller
renspolningar som behover utféras pa denna ledningsdel. Fastighetsdgare med enskilda VA-
anlaggningar ansvarar sjalva for sin vatten- och avloppshantering.

3 VA-ekonomi

Behovet av investeringar kopplade till den allmadnna VA-anlaggningen &r generellt stort i Sverige, detta
ar ocksa fallet for Overtorned. Behov finns framfér allt géllande reinvesteringar i befintlig anlaggning
(ledningar, verk m.m.) men aven investeringar for att klara nya krav (myndighetskrav) och
klimatanpassning (hdga fléden, skyfall). Mycket av den nuvarande infrastrukturen fér allméanna
vattentjanster byggdes under perioden 1960- till 1980-talet och finansierades delvis av statsbidrag.
Framtida investeringar kommer inte finansieras av statsbidrag vilket innebar att de kapitalkostnader
som belastar budget behdver finansieras av avgifter via kommunens VA-taxa.

3.1 VA-taxa

For tjanster inom kommunal verksamhet géller generellt sjalvkostnadsprincipen, vilket innebar att man
inte ska betala mer an vad som kravs for att tdcka kostnaderna for tjdnsten. Lagen om allmanna
vattentjanster (LAV) reglerar saval VA-huvudmannens skyldighet som rattighet att ta ut avgifter. Lagen
anger att VA-avgifternas belopp och hur avgifterna ska berdknas ska framga av en VA-taxa. Det totala
avgifterna far inte éverstiga de kostnader som ar nédvandiga for att ordna och driva VA-anlaggningen,
d.v.s. sjalvkostnadsprincipen galler. Avgifterna ska bestdmmas sa att kostnaderna fordelas pa de
avgiftsskyldiga enligt vad som ar skaligt och rattvist. VA-taxan bestar av tva avgiftstyper,
anlaggningsavgift och brukningsavgift.

3.1.1  Anlaggningsavgift

Anlaggningsavgiften ar en engangsavgift vars syfte ar att tcka kostnaden for att ordna en allmén VA-
anlaggning. Riktvardet fér anlaggningsavgiftens niva ar att den ska téacka den genomsnittliga
kostnaden for utbyggnad av VA (ledningsnat och uppratta forbindelsepunkt) till en fastighet i
kommunen, samt darutdver ticka direkta kostnader i samband med sjélva anslutningen (till exempel
installation av vattenmatare och upprattande av abonnentregister). Anlaggningsavgiften kan ocksa
bidra till finansiering av nédvandiga kapacitetsatgarder i VA-anlaggningen, det vill séga i vattenverk,
avloppsreningsverk och huvudledningar. Om anléggningsavgiften i géllande VA-taxa inte téacker
kostnaden for anslutning av nya/befintliga fastigheter och sartaxa inte far tillampas maste kostnaderna
tackas av VA-kollektivet via brukningstaxan.

Utifran statistik fran Svenskt Vatten for 2023 gar det att se att anldggningsavgiften for Overtorned (ca
80 000 kr) ligger langt under medelvardet for anlaggningssavgift i Norrbotten (ca 133 000 kr).

3.1.2 Brukningsavgift
Brukningsavgift ar en aterkommande avgift for tackande av drift- och underhallskostnader,
kapitalkostnader for investeringar eller andra kostnader for en allman VA-anlaggning som inte tacks av
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en anlaggningsavgift. Utifran statistik fran Svenskt Vatten for 2023 gar det att se att brukningstaxan i
Overtornea (776 kr/méanad fér en normalvilla) ligger en bit dver medelvardet i Norrbotten (723
kr/manad fér en normalvilla).

4 Allman VA-forsorjning inom kommunen

4.1 Overgripande beskrivning

Kommunens VA-forsorjning &r uppdelad i ett antal verksamhetsomraden for vatten och aviopp.
Verksamhetsomraden for vatten och spillvatten/avlopp finns i kommunen och det pagar fér narvarande
ett arbete med att utreda utbredningen av dessa omraden. Det finns ett antal fastigheter med
kommunalt vatten vilka inte &r anslutna till kommunalt aviopp och aven ett fatal dar forhallandet ar det
omvanda.

Overtorne&s kommunala dricksvattenférsérjning baseras pa grundvattenuttag fran fiorton olika
grundvattentakter och en ytvattentakt (Figur1). Totalt forses ca 3 300 personer med dricksvatten fran
de kommunala vattentakterna, vilket motsvarar knappt 80% av befolkningen. Antalet vattenverk ar
detsamma som antalet vattentakter, d.v.s. 15. Vattentakten i Overtornea ar kommunens
huvudvattentékt med ca 1 600 personer anslutna. Det finns i dagslaget ingen reservvattentakt for
Overtorneas huvudvattentékt. Juoksengi &r kommunens nést stérsta vattentékt med ca 330 personer
anslutna.

De storsta atgardsbehoven for vattenanlaggningarna ar bland annat att en strategisk utredning
rorande Overtorneds huvudvattentakt behéver genomféras. Flera brunnar har en lokalisering som
medfor stora risker for negativ paverkan. Det medfér i sin tur en risk for att dnskad vattenmangd inte
kan tas ut i vattentakten. Skyddet for vattentékten behdver forbattras, alternativt maste en
vattentakt/brunnar med battre skyddslage lokaliseras. Arbete med riskbeddmning av vattentékten och
framtagande av ett vattenskyddsomrade pagar. Andra atgardsbehov ar utredning avseende Svanstein
vattenverk med syfte att férbattra tillgangligheten samt utredning avseende mdjligheten att koppla ihop
Pello norra, Pello sédra och Neistenkangas. Planering for anslutning av ytterligare fastigheter pagar i
norra delen av Neistenkangas.
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Figur 1. Karta 6ver vattenverk i Overtorned kommun samt antal anslutna personer till respektive verk.
Vattenverket i Pullinki anvénds fér skidanldggning, varfér antal personer inte anges. © Lantméteriet.

| Overtorned kommun uppskattas ca 80% av befolkningen vara ansluten till kommunalt aviopp.
Kommunen har 17 kommunala avloppsreningsanléggningar med varierande storlek som redovisas i
Figur 2.

Atgardsbehoven fér avioppsreningsanldggningarna ar framfér allt nytt reningsverk i Kuivakangas,
upprattande av drift- och skotselinstruktioner, digitalisering av flertalet verk samt utredning och
installation av externslammottagning fér norra delen av kommunen. Planering for anslutning av
ytterligare fastigheter pagar i norra delen av Neistenkangas. En 6vergripande utredning av
slamhanteringen i kommunen skulle dven behdva genomféras da slammet idag anvands for
sluttackning av deponier.
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Figur 2. Karta éver avioppsreningsanldggningar i Overtorned kommun samt antal anslutna personer till respektive

anldggning. Siffor avser fast boende. Avloppsanldggningen i Pullinki anvénds fér skidanldggning, varfor antal
personer inte anges. © Lantméteriet.

Ledningsnatet ar byggt i omgangar fran 1960-talet till 2010-talet. Ledningsmaterialet ar generellt
betong/galv/gjutjarn for de aldre delarna och plast fér de nyare delarna.

Kommunen upplever sma problem med dagvatten och dversvamning i centralorterna, vilket

férmodligen beror pa god tillgang till gronomraden som férdréjer och jamnar ut flddena. Ledningsnat
for dagvatten finns framfér allt i vissa delar av Overtornea.

4.2 |dentifierade atgarder

Overtorned kommun upprattade en VA-plan under 2023 dér en évergripande planering for den
kommande femarsperioden dokumenterades. De mest omfattande atgarderna redovisas i tabell 1.

Utover atgarderna redovisade i tabellen ar det planerat for anslutning av ytterligare fastigheter i norra
delen av Neistenkangas.
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Tabell 1. Utdrag av planerade atgérder fér den allménna VA-férsérjningen.

Beskrivning atgard Tidpunkt

Renovering Armasjarvi VV, Kuivakangas VV, Matojarvi VV 2024

Genomfora utredning avseende sammankoppling av Pello norra, Pello sédra

och Neistenkangas + atgard 2024-2027
Uppréatta vattenskyddsomraden 2024-2028
Instangsling av skyddsvarda objekt 2024-2027
Genomfora utredning avseende Svanstein vattenverk + atgarder 2024-2026
Genomfdra strategisk utredning avseende Overtorneds huvudvattentakt 2025
Externslammottagning norra delen av kommunen, utredning och atgéard 2024-2026
Nytt avlioppsreningsverk i Kuivakangas 2026
Nytt sandfang, externslammottagning Overtorned ARV 2024

Genomfora en 6vergripande utredning avseende slamhantering i kommunen | 2026

Nya pumpstationer vid campingomradet med omnejd samt SJ. Utredning i ett

forsta steg och atgarder i ett andra steg 2024-2025
Byte avloppspumpstationer, 1 st/ar 2024-2028
By‘ge av VA-ledningar i _flertalet byar som t.ex. Neistenkangas, Svanstein, 2024-2028
Kuivakangas och Luppio.

Separera ravattenledningar Overtornea 2028

Se 6ver och tydliggdra nuvarande granser for verksamhetsomraden gallande 2024-2028

dricksvatten, avlopp och dagvatten

5 Skyfall

5.1 Skyfall och klimat

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) definierar skyfall som nederb6rd om minst
50 mm pé& en timme eller minst 1 mm p& en minut och denna definition tillampas &ven fér Overtornea
kommun. Dagvattensystemen ar till for att avleda vatten genom ledningar och 6ppna diken.
Dagvattenledningar i Overtornead kommun finns inom delar av Overtorned tétort. Dimensionering av
nya dagvattenledningar sker enligt Svenskt Vattens publikation P110. | samband med skyfall ar
dagvattensystemets kapacitet begransad i forhallande till regnets intensitet och volym. Det galler &ven
fér markens infiltrationsférmaga som ofta inte racker till for att ta emot regnméngderna. Féljden blir
avrinning pa markytan som kan leda till versvamning. Beroende pa var dversvamningen intraffar kan
den medfora allvarliga konsekvenser for exempelvis bebyggelse, infrastruktur och samhallsviktig
verksamhet.

Nar ett naturligt markomrade bebyggs forandras vattenbalansen, ytavrinningen okar, infiltrationen
minskar och grundvattennivan sénks. Exploaterade omraden har ofta en stor andel hardgjorda ytor
vilket leder till att avrinningen sker snabbare. Avverkning av skog férandrar ocksa vattenbalansen och
ytavrinningen okar.

Konsekvenserna av skyfall kommer aldrig att kunna forebyggas fullt ut genom 6kad kapacitet i
ledningsnaten. Det skulle i de flesta fall vara praktiskt oméjligt och orimligt kostsamt.
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Klimatférandringarna berdknas medféra 6kad nederbérd och tatare intervall mellan intensiva regn. Ett
regn som vi idag betraktar som ett 10 ars- eller 100-arsregn, d.v.s. ett regn som statistiskt aterkommer
vart 10:e respektive vart 100:e ar, kommer att intraffa oftare i slutet pa seklet (SMHI, 2015). Om
regnintensiteten exempelvis 6kar med 25 % kommer sannolikheten for det som vi idag kallar ett 100-
arsregn att fordubblas. | samhallsplaneringsprocessen ska skyfalls- och dagvattenfrdgorna komma in i
tidigt skede sa att framtida hdga floden och skyfall kan hanteras pa ett hallbart satt, bade miljomassigt
och ekonomiskt. Det gar att uppna genom att exempelvis avsatta ytor som kan tillatas éversvammas
vid skyfall samt héjdsatta mark, bebyggelse och 6vrig infrastruktur sa att dagvatten kan avledas ytligt
med sjalvfall till 1agre liggande punkter.

Paverkan av skyfall har en stark koppling till klimatférandringar. Klimatet i Overtornea kommun
beddms utifran olika klimatscenarier forandras pa foljande satt i slutet pa seklet (SMHI, 2020):

o Arsmedelnederbdrden véntas 6ka med 19-31 %. Pa vintern kommer mer nederbérd falla i
form av regn i stallet for sno.

e Den intensiva nederborden (skyfall) vantas 6ka, uppemot 20-50% i slutet av seklet.
e Totala arsmedeltillrinningen 6kar med ca 10-30 % vid slutet av seklet.
e Vattendragen far tidigare varflddestoppar och hdgre vinter- och héstfléden.

e Perioden med snétacke minskar.

5.2 Overgripande paverkan
Paverkan som skyfall kan ha pa VA-anlaggningar listas nedan:

e Skador pa anlaggningar och paverkan pa dricksvattenkvalitet eller avloppsvattenrening i det
fall VA-anlaggningar éversvammas.

e Problem med tillgnglighet om vagar till anldggningarna svdmmas 6ver.

o Okad risk for féroreningar av dricksvatten genom &kad tillrinning som innebdr transport av
bland annat humusamnen, naringsdmnen, bekdmpningsmedel fran t.ex. skogs- och jordbruk
eller industrimark till vattentakten.

e Inlackande regn-, smalt- och grundvatten (tillskottsvatten) till spillvattennatet innebar ékad risk
for dverbelastning av ledningsnat, vilket 6kar risk for bakatstrommande vatten med dkade
kallardversvamningar som foljd. Tillskottsvattnet innebar ocksa 6kad frekvens av braddning
fran avloppsreningsverk och pumpstationer vilket kan paverka miljén i recipienten.

o Inlackage av tillskottsvatten till spillvattennatet kan innebara dverbelastade reningsverk dar en
fullgod rening ar svar att uppna. Om tillskottsvattnet ar kallt férstarks den negativa paverkan
pa reningsprocessen.

o  Okad risk for erosion langs vattendrag och i slanter. Férutséattningar fér erosion langs
vattendrag finns langs strackor av samtliga av lanets stérre vattendrag, inkl. Tornealven.
Klimatscenarierna visar pa 6kad arsmedelvattenféring samt att medelhdga vattenfloden
komma att fa langre varaktighet. Det innebéar att erosionen langs vattendragen kan komma att
oka. For VA-systemen kan detta innebara problem fér anlaggningar eller ledningar som ar
placerade nara vattendrag eller i branta slanter/raviner.
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5.3 Hantering av skyfall - Overtornead kommun

5.3.1 Arbetsgang analys
Analys av paverkan pa kommunens VA-anlaggningar i samband med skyfall har genomférts enligt
punkter nedan.

1. Framtagande av kartunderlag for lokalisering av samtliga vattentakter, vattenverk,
reservoarer, tryckstegringsstationer, pumpstationer och avloppsreningsverk inom kommunen.

2. Genomfdérande av workshop med kommunens VA-avdelning i syfte att identifiera kdnda
problem med anlaggningar eller ledningsnat i samband med skyfall, t.ex. braddningar, erosion
och kallardversvamningar. Sarbara lagen avseende ledningsnat diskuterades sarskilt, da
genomgang av kartunderlag och kartering av éversvamning vid skyfall pa alla platser dar
ledningar finns inte kan géras.

3. Beddmning av risk vid skyfall genom markavrinningskartering med hjalp av verktyget Scalgo.
Information om éversvdmningsutbredning, vattendjup och ytvattenfldden har tagits fram i
anslutning till kommunala VA-anléggningar och tillfartsvagar till anldggningarna. Scalgo utgar
fran Lantméteriets héjddata, SGU:s jordartskarta och en schablonmassig ledningskapacitet for
bortledande av dagvatten. | analysen har en regnméngd pa 106 mm anvénts vilket motsvarar
ett 100-arsregn i 6 timmar. Ledningskapaciteten har tagits bort fér de omraden i Overtornea
som saknar dagvattennat. Enligt MSB:s vagledning for skyfallskartering (2017)
rekommenderas den har typen av skyfallskartering for dversiktliga studier.

4. Beddmning av risk fér problem vid skyfall har ocksa beddmts utifran tillrinningsomradets
storlek, omgivningens karaktar, anlaggningens lage utifran kartor och héjddata, anlaggningens
lage utifran héga fléden och nivaer i narliggande vattendrag (utifrdn éversvamningskartering
MSB 2019), anlaggningens tillganglighet samt risk for att omradet ar inbyggt (Iage mot vagar,
byggnader m.m.). | éversvamningskarteringen anges hoga fléden som 50-arsfléde, 100-
arsflode, 250-arsflode och beréknat hogsta flode (Q50, Q100, Q250 och QBHF), for mer
detaljerad férklaring, se Hoga fldden i kapitel 11 Definitioner/ordlista. Aven information fran
tidigare utférda skyfallsanalyser fér Overtornea tatort har beaktats (DHI, 2015).

5.3.2 Resultat av analys

Analys avseende paverkan av skyfall p4 kommunens VA-anlaggningar redovisas i bilaga 1. Risken vid
skyfall bendmns Risk-Scalgo i bilaga 1, Analysen visar att en del av VA-anlédggningarna har en hég
risk att paverkas negativt vid skyfall (106 mm regn). Analysen visar &ven att vissa anlaggningar har
begransad tillganglighet via tillfartsvagar vid skyfall. Det analyserade skyfallet intraffar statistiskt sett
vart hundrade ar men kommer att bli allt vanligare i slutet av seklet vilket medfér att resultat och
atgarder tagit hojd for det forandrade klimat som vantas under detta tidsperspektiv.

De stérsta akuta problemen fér Overtornead kommun kopplat till skyfall intraffar nar skyfall kombineras
med hdga vattennivaer i vattendrag. Vid dessa tillfallen kan pa vissa platser normal braddning fran
spillvattennatet till recipienter inte ske trots att inlackaget av tillskottsvatten ar stort och behov av
braddning foreligger. Braddledningar tvingas p.g.a. héjdforhallanden/vattennivaer sténgas av for att
inte fa in vatten bakvagen fran recipienten in i ledningsnéatet. Detta férhallande 6kar kraftigt risken for
kallaréversvamningar nar det blir problem med avlioppspumpstationer och avloppsvattnet darmed inte
rinner undan utan kan trycka ut i lagt belagna kallare. Ett exempel pa en anldggning med dessa
problem ar Juoksengi avlioppspumpstation vid Stora vagen/Bjorkvagen som dessutom ligger i sddant
lage att det blir vatten vid anlédggningen och 6ver tillfartsvagen vid skyfall, se figur 3. | Figur 4 visas ett
annat exempel fran analysen, fér Overtornea avloppsreningsverk och pumpstationen Vahésaari. Har
ar anlaggningarna beladgna sa att héga vattennivaer inte beddms uppkomma vid skyfall. Bada
anlaggningarna har dock haft problem i samband med héga floden i Tornealven.
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Analysen visar pa problemomraden vid redan ndmnda pumpstation i Juoksengi (Stora
vagen/Bjorkvéagen), vid en av brunnarna i Overtornea vattentikt samt vid Pello sédra pumpstation. Vid
pumpstationen i Juoksengi ar det stora problem i samband med snésmaltning och héga nivaer i lven
vilket leder till braddningar och kéallaréversvamningar. Brunnen i vattentakten i Overtorned star i
vattensamling vid skyfall enligt Scalgo. Problemet med ansamlat vatten ar atgardat genom att diken ar
gravda i omgivningen for att skydda brunnen, vilket inte tas hansyn till i modelleringen i Scalgo. Pello
sOdra pumpstation och dess tillfartsvag star i grunt vatten enligt analysen. Vid varfloden 2023
oversvammades pumpstationen dock utan namnvarda problem.

Problem med vatten pa tillfartsvagar vid skyfall finns enligt analys i Scalgo vid Luppio sédra
avloppsreningsverk, Pello sédra pumpstation, Pullinki pumpstation samt Overtornea pumpstation
(norra Ruskolavégen). Vid Overtorneas pumpstationer SLP samt Alvvégen kan det bli vatten mot eller
nara byggnaden/pumpstationen i samband med skyfall.

Inlackage av tillskottsvatten till spillvattennatet som delvis ar kopplat till regn och skyfall innebar
problem f6r kommunen med 6kade braddningar fran ledningsnatet och férsamrad reningseffekt vid
avloppsreningsverk.

| Figur 3 och 4 redovisas tva exempel fran genomférd analys. Sammanstéllning av samtliga resultat
fran beddmningen hittas i bilaga 1.

Figur 3. Karta med exempel fran skyfallsanalysen i Scalgo som redovisar vattennivaer vid Juoksengi pumpstation
(réd prick) vid ett skyfall pa 106 mm. Problem vid anldggningen kan uppkomma med vatten kring anldggningen
samt pa tillfartsvdgen, men inte med sé stort vattendjup. Mellan vdg och pumpstation &r det dock stort vattendjup.
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Figur 4. Karta med exempel frén skyfallsanalysen i Scalgo som redovisar vattennivéer vid Overtorned
avloppsreningsverk (réd punkt till vanster) och pumpstation Vahésaari (réd punkt till héger) vid ett skyfall pa 106

mm.

5.3.3 Atgarder

For att minska konsekvenserna av ett skyfall i narheten av kommunens VA-anlaggningar bér man i
foérsta hand se till att regnmangder leds bort fran anlaggningar och brunnsomraden utan att
intilliggande fastigheter drabbas. En sadan éversyn har tidigare utforts vid flera av kommunens
anlaggningar. Vid vattentakter har anlaggningarna setts dver for att minimera risk for inlackage av
ytvatten vid hdga floden och/eller skyfall. Vid skyfall finns risk for paverkan pa ravattenkvalitet vilket
innebar att eventuella urskoljningar fran bl.a. omkringliggande skogsmarker bér uppmarksammas,
framfor allt vid nya avverkade skogsomraden. Det krévs ocksa beredskap for utdkad provtagning.

For spillvattenledningsnatet ar det viktigt att ha koll pa braddnivaer och nivaer i recipienter samt att
sakerstalla god kondition pa ledningar, pumpstationer och reservkraftaggregat i syfte att undvika
kallaréversvamningar. Det ar aven viktigt att kontinuerligt atgarda ledningsstrackor med stort inlackage
av tillskottsvatten.

Prioriterade atgarder for Overtorne& kommun under perioden 2024-2028 redovisas i tabell 2.
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Tabell 2. Prioriterade atgérder under perioden 2024-2028 fér att skydda de allmdnna VA-anldggningarna mot

skyfal
Atgird Motiv Ansvar Tid \
Beakta risk for Om dagvattenledningar gar Kommunen Kontinuerligt
oéversvamning vid fulla ar det hojdsattningen
hoéjdsattning av mark av marken som styr vart
vattnet tar vagen

Kartlagg och Ger battre underlag for Kommunen| 2025-2026
dokumentera befintligt beddmning av risker samt
dagvattennat Oversyn av atgardsbehov
Dimensionera Om dagvattenledningar ar | Tekniska enheten -VA | Kontinuerligt
dagvattenledningar underdimensionerade
enligt Svenskt Vattens rinner mer vatten av via
publikation P110 markytan
Atgarder pa Oversyn sa att samtliga Tekniska enheten - VA | 2024-2028
braddavlopp och pumpstationer med
pumpstationer i bréaddavlopp som kan
identifierade komma att ddmmas upp
riskomraden for har tillrackliga skydds- och
skyfall/héga floden. Ny sakerhetsatgarder.
pumpstation till
Juoksengi (Stora
vagen/Bjorkvagen) som
héjs med 6-7 dm.
Oversyn Sakerstalla att checklistor Kommunen 2024-2025
krisberedskapsplan for och aktiviteter i
VA sett till krishanteringen &r
skyfallshandelser. uppdaterade. Utbilda

personal och genomfér

krisévning.
Sékerstalla tillgangen till Se éver behovet av Tekniska enheten - VA | 2024-2028
reservkraft reservkraft till prioriterade
anlaggningar samt
sakerstalla tillgangen till
drivmedel/bransle.

Identifiera Minska andelen Tekniska enheten - VA | 2024-2028
ledningsstrackor med tillskottsvatten till
stor tillférsel av reningsverk.
dagvatten till
spillvattenledningarna
samt revidera
atgardsplan.
Utred atgarder for att Minska risken att viktiga Tekniska enheten - VA | 2024-2028
skydda de anlaggningar anlaggningar
och tillfartsvéagar som skadas/paverkas vid stora
riskerar problem med regnvolymer.
vatten i samband med
skyfall.
Riskanalys skred Fa battre kdnnedom om Tekniska enheten - VA | 2024-2028
ledningsnat — identifiera riskomraden for skred och
ledningsstrackor som kunna planera for atgarder
ligger inom skredkanslig
mark. Komplettering av
tidigare utredningar.
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6 VA-utbyggnadsplan

6.1  Allmant

Denna del av vattentjanstplanen omfattar en analys av behovet av férandrad VA-struktur for
bostadsomraden i kommunen som idag har enskilda VA-I6sningar, men dar kommunen skulle kunna
vara skyldig att ordna vatten- och avloppsldsningar enligt LAV. Det ar i férsta hand behovet (och inte
mojligheterna) som ska avgdra om ett omrade ska inforlivas i det allmanna verksamhetsomradet for
vatten och avlopp. Med stéd av 6§ i LAV har kommunen skyldighet att ordna vatten- och/eller
avloppsforsorjning i ett stérre sammanhang dar det behdvs med hansyn till skyddet fér manniskors
hélsa eller miljon for en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Enligt rattspraxis infaller skyldigheten
fran ca 20-30 hushall men tolkningen ar varierande och dven lagre antal hushall har bedémts utgdra
sadana omraden. Overtorned kommun har valt en definition av vilka omraden (bebyggelse i grupp)
som ska inga i en behovsanalys och det &r befintliga omraden med 15 bostadshus eller fler dar
avstandet mellan bostadshusen ar 100 meter eller mindre. | denna vattentjanstplan benamns
fortsattningsvis omraden med mer @n 20 bostadsbyggnader i en bebyggelsegrupp som samlad
bebyggelse.

6.2 Identifiering av omraden

For att identifiera omraden med bebyggelse i grupp genomférdes en analys med hjélp av GIS
(geografiskt informationssystem). Byggnader utanfor kommunala verksamhetsomraden som i
fastighetskartan klassas som bostadshus eller samhélisservice sorterades ut. For att hitta ansamlingar
med bostadshus pa maximalt 100 m avstand sinsemellan skapades i kartsystemet en buffert pa 50
meter runt samtliga bostadshus. | Figur 3 visas de omraden med 15 bostader eller fler dar avstandet
mellan bostaderna ar 100 meter eller mindre och det saknas kommunalt vatten och/eller aviopp.

En sammanstalining av identifierade omraden hittas i tabell 3.

2024-02-09 Sida 18 av 26



Vatten &
Miljokonsulterna

A Olkamangi

Neistenkangas, norra

Mettdjarvi
Siekasjarvi
Jankisjarvi
Hirvijarvi
Overtorned
Antti

0 5 10 15km

s ™ e
Figur 3. Karta som visar Overtorne& samt namngivna omréden i Overtorned kommun med 15 bostéder eller fler
(med maximalt avstand pa 100 m) och som inte &r anslutna till kommunalt vatten och/eller aviopp.

Backesta

6.3 BedOdmning av omraden utifran behov

Analys av behovet av féréndrad VA-struktur for de identifierade omradena i Overtorned kommun har
utférts med stéd av en beddmningsmodell som tar hansyn till behovet av féréndrad VA-struktur for ett
specifikt omrade, se figur 4. Behovet inom ett omrade beddéms utifran sju kriterier kopplade till
huvudkategorierna Samhaélle, Halsa och Miljé. En workshop har genomférts med representanter fran
kommunledningsférvaltningen, tekniska enheten och samhéllsbyggnadsférvaltningen for att belysa
kanda forhallanden avseende bebyggelse, kommunala planer om samhallsutveckling, enskild VA-
forsorjning och recipient for de aktuella omradena. Ekologisk status pa recipienterna har hamtats fran
VISS (Lansstyrelsen 2023). Resultat av bedémningen och beskrivning for respektive omrade finns i
bilaga 2.
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Figur 4. Modell/kriterier fér bedémning av behov av féréndrad VA-struktur.

Antal Andel Status avlopps-

anlaggningar

bostader fritidshus

Resultatet av behovsbeddémning visar att det i dagslaget finns tva omraden som uppfyller krav pa
samlad bebyggelse (= 20 bostadsbyggnader) och det ar Jankisjarvi och Siekasjarvi.

For Jankisjarvi beddms markférhallanden med jordarten moran och relativt stora fastigheter generellt
ge goda forutsattningar for enskilda avloppslosningar. Dessutom har recipienten inte en férsamrad
status p.g.a. naringsédmnen (Lansstyrelsen 2023). Det finns sex hushall som verkar vara
permanentboende. Inventeringen av enskilda avlopp visar att 2 av 12 avloppsanlaggningar ar
godkanda.

| Siekasjarvi bedéms, liksom fér Jankisjarvi, markférhallanden med jordarten moran och relativt stora
fastigheter generellt ge goda forutsattningar for enskilda avioppslésningar. Det finns dock nagra
fastigheter som &r mindre &n 1500 m?. Inventeringen av enskilda avlopp visar att 2 av 9
avloppsanlaggningar ar godkanda. Det finns fyra hushall som verkar vara permanentboende.
Recipienten &r inte statusklassad.

Sett till statusklassning pa vattendrag och sjoar ar det framfor allt parametrar kopplade till
naringsamnen (kvéve och fosfor) som kan paverkas av avioppsutslapp. | Overtornead kommun ar det
endast sjon Yli-Kuittasjarvi som har oftillfredstéllande ekologisk status med avseende pa
naringsamnen. Det finns fem sjdar och tva vattendrag i kommunen med mattlig ekologisk status med
avseende pa naringsamnen enligt VISS (Lansstyrelsen 2023) och det ar Hirvijarvi, Kuittasjarvi,
Kuivajarvi, Suokolojarvi, Miekojarvi, Kerasjoki (Lapinjoki) samt évre delen av Sangisalven (Kukasjoki).
Endast Hirvijarvi av ovan namnda sjoar och vattendrag ar recipient for ett omrade med bebyggelse i
grupp (>15 bostadsbyggnader) som saknar kommunalt vatten och avlopp. Endast fyra hushall i
Hirvisjarvi verkar vara permanentboende. Bebyggelse i grupp vid Kuittasjarvi och Soukolojarvi ar enligt
kommunens egna uppgifter anslutna till kommunalt vatten och aviopp. Ovriga sjdar och vattendrag
med mattlig ekologisk status med avseende pa naringsdmnen utgor inte recipient for bebyggelse i
grupp.

Omrédet i norra Neistenkangas uppfyller inte kriteriet fér samlad bebyggelse vid strikt kartanalys.
Omradet ligger dock i direkt anslutning till bebyggt omrde i séder med drygt 40 bostadsbyggnader
dér fastigheterna &r p8kopplade p& kommunalt vatten och avlopp. Dlig status p& enskilda

2024-02-09 Sida 20 av 26



Vatten &
Miljokonsulterna

anlaggningar inom beddémt omréde motiverar behovet av kommunalt VA. Flera retruntboende
finns inom omradet. Projekt med kommunalt vatten och avlopp i norra Neistenkangas &r redan
paboriat.

Utifran att det inte finns k&nnedom om nagra problem med enskild VA-férsérjning i 6vriga omraden,
som uppfyller kriterier fér samlad bebyggelse eller har bebyggelse i grupp, &r den sammanfattande
beddmningen att det i dagslaget inte finns behov av kommunalt VA utifran halsa och/eller milj6 i dessa
omréaden (Tabell 3).

En detaljerad sammanstallning 6ver beddmning av omraden hittas i bilaga 2. | bilagan finns aven
kommentarer av forutsattningarna till kommunalt VA for respektive omrade.

Tabell 3. Sammanstélining éver samlad bebyggelse utanfér kommunalt verksamhetsomrade.

O ade Bostad a ad Recipie olog a Beho
Olkamangi 18 Nej Olkamangijarvi | Inte statusklassad Nej
Neistenkangas, 16 Nej Pentasjoki Mattlig Ja
norra? Torneélven God

Mettajarvi 15 Nej Mettajarvi God Nej
Siekasjarvi 21 Ja Siekasjérvi Inte statusklassad® Nej
Jankisjarvi 26 Ja Jankisjarvi God Nej
Hirvijarvi 17 Nej Hirvijarvi Mattlig (nérings- Nej

amnen m.m.)

Antti 15 Nej Liehittajajarvi God Nej
Béackesta 19 Nej Tornealven God Nej

'Om mattlig status beror av naringsédmnen kommenteras det, annars ar orsaken andra parametrar som inte
paverkas av avloppsutslapp

20mradet ligger i direkt anslutning till omrade med kommunalt VA och mer &n 40 bostadsbyggnader
3Recipienten betecknas som &vrigt vatten i VISS och &r darfor inte statusklassad

6.4 Atgarder kopplade till VA-utbyggnadsplan

Omradet norra Neistenkangas har bebyggelse i grupp dar befintliga avloppsldsningar har brister.
Dessutom ligger omradet i direkt anslutning till omrade med kommunalt VA och manga bostadshus. |
dagslaget finns inget 6vrigt omrade i Overtorned kommun som uppfyller krav pa samlad bebyggelse
och dér det samtidigt bedéms finnas behov av kommunalt VA utifran hélsa och/eller milj. Ovriga
omraden i tabell 3 kan bendmnas bevakningsomraden, dessa bor vara prioriterade att undersoka vid
en revidering av vattentjéanstplanen. Andra omraden kan tillkomma i samband med eventuell fértatning
av bebyggelse.

7 Konsekvenser av atgarderna i vattentjanstplan

Atgarder som avser kommunens VA-férsérjning i allménhet finns beskrivna i kommunens VA-plan och
redovisas under 4.2. Dessa planerade atgarder medfor forbattringar ur miljomassiga, ekonomiska och
sociala aspekter. Generellt medfér atgarder som upprustning av reningsverk, pumpstationer,
markb&ddar och spillvattennét en minskad paverkan pa yt- och grundvattenrecipienter. Atgérder pa
ledningsnatet for dricksvatten innebar sankta kostnader pa sikt med farre akutinsatser for lackor samt
ett minskat utlackage av vatten vilket ger lagre kostnader fér pumpning och beredning. Detsamma
galler for spillvatten, da ett stort inlackage av tillskottsvatten till spillvattenledningar innebar 6kade
kostnader for pumpning och rening. En langsiktigt hallbar dricksvattenférsorjning ar kanske den
viktigaste trygghetsfaktorn fér en kommunmedborgare och atgarder for att sakra vattenférsorjningen
finns upptagna i VA-planen.
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Atgérder i vattentjanstplanen specifikt kopplade till skyfall avser bland annat att minska méngden
tillskottsvatten och sakerstalla att systemen fungerar vid stora belastningar. Detta bidrar till att antalet
braddningar minskar, vilket i sin tur minskar belastningen pa recipient. En minskad mangd
tillskottsvatten forbattrar aven reningsprocessen och ékar reningsgraden, genom att vattenmangden
halls nere och vattentemperaturen halls uppe. En minskad mangd tillskottsvatten ger dessutom en
effektivare energianvandning och lagre kostnader, bland annat genom minskade drifttider for pumpar

och lagre kemikalieforbrukning.

Anslutning av norra Neistenkangas kommer att bidra till minskad belastning pa berord recipient. |
ovrigt foreslas inga direkta atgarder avseende VA-utbyggnad i vattentjanstplanen. Inventeringen och
beddmningen av évriga omraden inom kommunen ger en kunskap om vilka omraden som bor
bevakas sett till mojliga framtida behov av férandrad VA-hantering.

8 Strategisk miljdbedémning
Enligt 6 kap. 3 § miljébalken ska en myndighet eller kommun som upprattar eller andrar en plan eller
ett program som kravs i lag eller annan forfattning géra en strategisk miljdbedémning om
genomfdérandet av planen, programmet eller &ndringen kan antas medféra en betydande
miljopaverkan. Utifran Naturvardsverkets vagledning (Naturvardsverket 2023) bedéms de aktuella
atgarderna i denna vattentjanstplan inte medféra betydande miljopaverkan.

En sammanstallning av bedémningen om betydande miljépaverkan enligt kriterierna som listas i 5 §
miljdbedémningsférordningen redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Sammanstélining av bedémning
Overgripande

bedomningsomraden
samt miljoeffekter

Bedomd
paverkan

utifran kriterierna i 5§ miliobedémningsférordningen.

Kommentar

mojligheterna att folja
milj6lagstiftningen

Anger planen Positiv Planen anger VA-férhallanden inom kommunen.

forutsattningar for Planerade atgarder for allmanna VA-férsorjningen

verksamheter eller atgarder syftar till att f& en miljdmassigt och halsomassigt

nar det géller lokalisering, héllbar VA-férsérjning. Atgérderna for att skydda VA-

typ av verksamhet, storlek anlaggningarna vid skyfall bidrar med positiva

eller driftsférhallanden eller miljdeffekter. Paverkan ar positiv nar planeringen

genom att férdela resurser? tydliggdrs och samrad sker for bred férankring.

Planens betydelse for de Ingen direkt | Vattentjanstplanen utgér ett planeringsunderlag vid

miljoeffekter som paverkan. | kommande uppdateringar och férnyelse av

genomférandet av andra Pa sikt oversiktsplan.

planer eller program medfor positiv Planen kommer att bidra till att uppné mal i andra

paverkan | kommunala planer som exempelvis 6versiktsplan. Det

handlar framst om positiva miljdeffekter genom att
ordna hallbara VA-I6sningar.

Planens betydelse for att Positiv Vattentjanstplanen innehaller kommunens langsiktiga

framja en hallbar utveckling planering av hur behovet av allmanna vattentjanster

eller for integreringen av ska tillgodoses. Den innehaller ocksd kommunens

miljdaspekter i dvrigt beddémning av vilka atgarder som behdver vidtas for att
de allmanna VA-anlaggningarna ska fungera vid en
okad belastning pa grund av skyfall. Enligt kommunen
bidrar planen darmed till att framja en hallbar
utveckling.

Planens betydelse for Liten Vattentjanstplanen kommer inte att paverka

maojligheterna att folja miljélagstiftningen. Planen
kommer att bidra till att framja en hallbar utveckling.
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Miljdproblem som ar
relevanta for planen

Positiv

Planen foreslar anslutning av norra Neistenkangas till
kommunalt VA samt atgarder i de delar av VA-
anlaggningarna som paverkas vid skyfall. Det minskar
miljéproblemen genom att minska belastningen fran
avloppsvatten, VA-anlaggningarna skyddas mot
odversvamning, deras funktion sakerstélls samt att
braddning av orenat avloppsvatten minskar.

De sannolika
miljoeffekternas och det
paverkade omradets
utmarkande egenskaper

Positiv

VA-verksamhet paverkar generellt framst vattenmiljon
genom anvandande av ravatten, utslapp av renat
spillvatten och hantering av dagvatten.

Pakoppling av kommunalt VA i norra Neistenkangas
ger minskad miljopaverkan fran de enskilda avioppen
och sakerstaller tillgangen till halsosamt och rent
dricksvatten.

| framtiden kan det uppsta behov av att bygga VA-
anlaggningar som inte finns med i denna
vattentjanstplan. De blir da prévade i vanlig ordning
med tillstandsansékan och miljobedémning i varje
enskilt fall. | eventuella tillkommande detaljplaner goérs
ocksa en separat miljebedémning.

| vilken utstrackning det gar
att avhjalpa de sannolika
miljoeffekterna

Ja, det gar
att minska
pa
paverkan

Vid utbyggnad av ledningsnéat galler det att hitta den
mest fordelaktiga ledningsdragningen eller
anlaggningsmetoden for att minska pa paverkan och
ingreppet i naturen. Dessutom ska de anpassas sa de
klarar storningar eller skyfall med bibehallen funktion.
Planen innehaller en samlad planering kring VA-
anlaggningarna och forbattrar mojligheterna att ta ett
helhetsgrepp kring miljdeffekterna.

Miljoeffekternas
gransoverskridande
egenskaper

Liten

Inga gransoverskridande miljdeffekter utifran
vattentjanstplanen. Tornealven utgdr gransalv mot
Finland. Eventuella férbattringar av VA-anlaggningarna
minskar pa miljéeffekterna, men miljdeffekterna
beddms inte vara markbara utanfér lands- eller
kommungranser.

Miljoeffekternas omfattning

Inga
negativa
miljeffekter

Viss negativ miljopaverkan kan uppsta i samband med
ledningsdragning och schaktning vid nyanlaggning och
renovering. Dock évervager de langsiktigt positiva
effekterna.

grund av intensiv
markanvandning,
overskridna
miljokvalitetsnormer, dess

Riskerna for manniskors Ingen Risken for allvarliga olyckor eller andra omstandigheter

hélsa eller for miljon till foljd ar i stort sett opaverkade av innehallet i

av allvarliga olyckor eller vattentjanstplanen. Atgarderna fér att skydda VA-

andra omstandigheter anlaggningarna mot skyfall minskar risken for
férorening av dricksvattnet och sannolikheten for
braddning av orenat avloppsvatten vilket minskar
riskerna for paverkan pa manniskors hélsa och miljén.

Det paverkade omradets Liten Planen syftar bland annat till att motverka dalig status i

betydelse och sarbarhet pa paverkan | recipienter. Atgarderna kan paverka riksintressen

enligt 3 kap. 6§ miljobalken som friluftsliv, naturvard
och kulturmiljovard samt riksintressen enligt 3 kap. 5§
miljdbalken som rennéring (inkl kdrnomraden) och
yrkesfiske.
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kulturvarden eller andra
utmarkande egenskaper i
naturen,

Paverkan pa omraden eller
natur som har erkand
skyddsstatus nationellt,
inom Europeiska unionen
eller internationellt

Inom kommunen finns ett flertal naturreservat, Natura
2000- omraden, biotopskyddsomraden. De bedéms
inte paverkas av denna plan. Torneélven och dess
bifldden ar Natura 2000-omraden vilket i sig kan
innebé&ra prévning enligt MB 7:28 a vid
férandringar/anlaggande.

9 Genomférande, uppfdljning och revidering

Den strategiska VA-planeringen ar ett levande arbete, vilket innebar att vattentjanstplanen kommer att
uppdateras efterhand som arbetet fortskrider och férutsattningar forandras. Nulaget férandras allt
eftersom atgarder genomfors och VA-férsérjningen utvecklas och yttre forutsattningar som paverkar
den kommunala VA-forsorjningen férandras I6pande. Vattentjanstplanen behdver darfor revideras for
att forbli aktuell. Overtorned vattentjénstplan planeras att revideras vart fjarde ar, vilket innebar att
nasta revidering blir ar 2028. Revideringen av VA-planen med tillhdrande vattentjanstplan behdver
alltid samordnas med aktuell version av kommunens 6versiktsplan och eventuella andra planer eller

strategier.
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11 Definitioner/ordlista

Allmént VA Kommunens VA-anléggningar och tjanster.

Avloppsvatten Samlingsnamn for spillvatten, dagvatten och kylvatten.

Dagvatten Dagvatten ar tillfalligt forekommande fléden av regnvatten, smaltvatten,
spolvatten och framtrangande grundvatten som avrinner fran mark eller
hardgjorda ytor.

Dricksvatten Vattnet i kranen, renat till dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets
foreskrifter.

Enskilt VA En anlaggning fér dricksvatten, avloppsvatten eller dagvatten som &gs

privat eller drivs som en gemensamhetsanlaggning.

Hoga fléden | 6versvamningskarteringen (MSB (2019) anges hoga fldiden som 50-
arsflode (Q50), 100-arsfléde (Q100), 250-arsflode (Q250) samt beréknat
hoégsta fléde (QBHF), 100-arsfléde innebar ett fldde med en aterkomsttid
pa 100 ar. Sannolikheten ar 40% att ett 100-arsfléde intréffar under en
50-arsperiod. Beraknat hdgsta flode har ingen angiven aterkomsttid
eftersom det inte gar att jAmféra med genomférda flodesmatningar men
den ligger i storleksordningen 10 000 ar.

Ledningsnat Roér som leder dricksvatten fran vattenverken och avloppsvatten till
reningsverken samt avleder drénerings- och dagvatten fran husgrunder,
gator och torg.

LAV Lagen (2006:412) om allménna vattentjanster.
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Recipient
Reservkraft
Reservvatten
Ravatten

Slam

Skyfall
Spillvatten
Tillskottsvatten

VA

VA-férsorjning

VA-huvudman

VA-plan

Vattenforekomst

Vattenskyddsomrade
Vattentjanst

Vattentakt

Verksamhetsomrade

VISS

Vattendrag/sjé som tar emot avrinning eller behandlat vatten fran
reningsverk, braddat vatten fran ledningsnat och pumpstationer

Stromfoérsérjning som drivs av ett tillfalligt aggregat som drivs med
flytande bransle, anvands nar ordinarie stromforsorjning inte fungerar.

Distribution av dricksvatten fran en alternativ vattentakt eller ett
alternativt vattenverk.

Det vatten som vattenverken anvander for att producera dricksvatten,
kan vara antingen ytvatten eller grundvatten i Overtornea kommun.

En restprodukt fran reningsprocessen vid ett reningsverk.

Héftiga regn som det allménna rérsystemet fér dagvatten inte kan
hantera och som orsakar skador fér samhallet och dess invanare.

Spillvatten ar avloppsvatten fran hushall, skolor, arbetsplatser, handel
och service, det vill séga allt som spolas ner i toalett eller aviopp.

Vatten i avloppsledningar som inte ar rent spillvatten, till exempel
dagvatten och dricksvatten fran lackande vattenledningar.

Vatten och avlopp

Kommunens hantering och forsorjning av I16sningar for vatten och
avlopp.

Den som ansvarar for VA. Oftast en kommun eller ett kommunalt bolag.

Ett strategiskt dokument for kommunens VA-planering som bygger pa
véagledningen i Havs- och vattenmyndighetens vagledning 2014:1.

Ett vattendrag klassat som vattenférekomst i VISS.

Ett omrade utpekat som skyddat pa grund av vattentékt, med
vattenskyddsforeskrifter.

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kallas vattentjanster i
lagstiftningen.

Grundvatten- eller ytvattenkalla dar vattenverken hamtar sitt ravatten.

Ett geografiskt omrade déar det ar beslutat att kommunen ansvarar for
VA-férsorjningen.

Vatteninformationssystem Sverige. Databas med klassningar och kartor
over vattenférekomster. Férvaltas av Lansstyrelsen.
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