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Havainnekuvan kuvauspiste 
ja näkymäsuunta

Tuulivoimalan sijaintipaikka 
VE1: 7 voimalaa

Tuulivoimalan sijaintipaikka 
VE2: 9 voimalaa

Tuulivoimalan sijaintipaikka 
VE3: 12 voimalaa

Kaava-alueen raja

1

7

9 5

4

11

10
6

12

13

8

1

3

10 km50

14

15

16Kaakamavaara

Huitaperi

Aavasaksa
2

S t r u v e n  k e t j u n  m a a i l m a n p e r i n t ö k o h t e e n 

H u i t a p e r i – K a a k a m a v a a r a - t ä h y s t y s l i n j a

S
tr u

v
e

n
 k

e
t j u

n
 m

a
a

i l m
a

n
p

e
r i n

t ö
k

o
h

t e
e

n 

A
a

v
a

s a
k

s a
- H

u
i t a

p
e

r i - t ä
h

y
s t y

s l i n
j a



Valokuvasovite 1.  
Useammasta valokuvasta yhdistetty panoraamanäkymä Suomen ja Ruotsin väliseltä Aavasaksan sillalta kohti etelää. Tuulivoimalat sijoittuvat jokilaakson avoimessa maisematilassa sivustalle ja avointa maisema-
tilaa rajaavan vaaraselännevyöhykkeen taakse. Tuulivoimalat eivät ole maisemassa hallitsevia. Kuvissa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 148 metriä ja roottorin halkaisija 163 metriä (kokonaiskorkeus 
229,5 metriä). Alkuperäisten kuvien (3 kappaletta) kinovastaavuus 50 millimetriä. 

VE1 (7 voimalaa). Etäisyys lähimpään voimalaan 9,6 kilometriä.

VE2 (9 voimalaa). Etäisyys lähimpään voimalaan 9,6 kilometriä.



VE3 (12 voimalaa). Etäisyys lähimpään voimalaan 9,6 kilometriä.

VE3 (12 voimalaa), arvioitavat tuulivoimalat on esitetty valkoisella korostevärillä. 



Valokuvasovite 2. 
Näkymä Aavasaksan näkötornista kohti hankealuetta. Tuulivoimalat erottuvat kapealla sektorilla kaukomaisemassa. Koska jokilaakso on kauttaaltaan ihmisen toimintojen vyöhykettä, eivät jokilaakson läheisyy-
teen sijoittuvat tuulivoimalat merkittävästi heikennä maisemakuvan yhtenäisyyttä. Kuvissa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 148 metriä ja roottorin halkaisija 163 metriä (kokonaiskorkeus 229,5 met-
riä). Pohjakuvan kinovastaavuus 25 millimetriä.

VE1 (7 voimalaa). Etäisyys lähimpiin voimaloihin 11,2 kilometriä.



VE2 (9 voimalaa). Etäisyys lähimpiin voimaloihin 11,2 kilometriä.



VE3 (12 voimalaa). Etäisyys lähimpiin voimaloihin 11,2 kilometriä.



Valokuvasovite 3. 
Näkymä Aavasaksan etelärinteen puuttoman muinaisrannan alueelta kohti Reväsvaaraa. Kuvissa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 148 metriä ja roottorin halkaisija 163 metriä (kokonaiskorkeus 229,5 
metriä). Pohjakuvan kinovastaavuus 49 millimetriä. 

VE1 (7 voimalaa). Etäisyys lähimpään voimalaan 11,0 kilometriä.



VE2 (9 voimalaa). Etäisyys lähimpään voimalaan 11,0 kilometriä.



VE3 (12 voimalaa). Etäisyys lähimpään voimalaan 11,0 kilometriä.



Valokuvasovite 4. 
Näkymä Ainiovaaran hiihtoladun suunnasta kohti hankealuetta. Voimalat hallitsevat maisemaa hankealueen välittömän lähiympäristön pienialaisilta, kohti vaaraa suuntautuneilta avoimilta alueilta katsottaessa. 
Kuvissa esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 148 metriä ja roottorin halkaisija 163 metriä (kokonaiskorkeus 229,5 metriä). Pohjakuvan kinovastaavuus 49 millimetriä.

VE1 (7 voimalaa). Etäisyys lähimpään voimalaan 1,9 kilometriä.



VE2 (9 voimalaa). Etäisyys lähimpään voimalaan 1,9 kilometriä.



VE3 (12 voimalaa). Etäisyys lähimpään voimalaan 1,9 kilometriä. 



Valokuvasovite 5. 
Näkymä Torniontieltä Pysäkkitien kohdalta kohti hankealuetta. Lähimpien voimaloiden ylimpiä osia erottuu horisontissa. Vaikutukset maiseman luonteeseen ja maisemakuvaan ovat vähäiset.Kuvissa esitettyjen 
tuulivoimaloiden napakorkeus on 148 metriä ja roottorin halkaisija 163 metriä (kokonaiskorkeus 229,5 metriä). Pohjakuvan kinovastaavuus 25 millimetriä.

VE1 (7 voimalaa). Etäisyys lähimpiin voimaloihin 4,2 kilometriä.



VE2 (9 voimalaa). Etäisyys lähimpiin voimaloihin 4,0 kilometriä.



VE3 (12 voimalaa). Etäisyys lähimpiin voimaloihin 4,0 kilometriä.



VE3 (12 voimalaa), arvioitavat tuulivoimalat on esitetty punaisella korostevärillä. 



Valokuvasovite 6. 
Näkymä Kainuunkylän alueelta kohti Reväsvaaran aluetta. Peltoaukeiden yli aukeavilla pitkillä avoimilla näkymäakseleilla voi voimaloiden ylimpiä osia erottua horisontissa. Maisemavaikutukset eivät ole merkit-
täviä, sillä alueen maisematila on suuntautunut vastakkaiseen suuntaan kohti jokiuomaa, eivätkä voimalat dominoi alueen maisemakuvaa. Päänäkymäakselit alueella eivät suuntaudu kohti hankealuetta. Kuvissa 
esitettyjen tuulivoimaloiden napakorkeus on 148 metriä ja roottorin halkaisija 163 metriä (kokonaiskorkeus 229,5 metriä). Pohjakuvan kinovastaavuus 49 millimetriä.

VE1 (7 voimalaa). Etäisyys lähimpiin voimaloihin 6,1 kilometriä.






















































































